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YALNIZ MƏLUMAT VƏ TƏDRİQ MƏQSƏDLƏRİ ÜÇÜNI BU PARTİÇİ EDİLMƏYƏ ÇALIŞMAYIN. BU CD YALNIZ 


HƏRBİ MEDİA INC. 
OXUMAQ ÜZRƏDİR. BU PARTİCİ MƏDDƏNİN EDİLMƏSİ ZƏRƏLƏ VERƏ BİLƏR VƏ YA 


SƏNİ ÖLDÜRMƏK. BU CD RESEPT KİTABI KİMİ NƏZARƏT EDİLMİR. 


GERNADE ilə əlaqə saxlayın 


Materiallar: Borunun 2-3 düymlük hissəsi PVC və ya STEEL 
12 kalibrli ov tüfəngi qabığı (boruya 


quraşdırılmışdır) 

boru üçün 

mərmər stolüstü tennis top qapağı 2-3 

fut lent (quyruq uçuşu üçün istifadə olunur) 
partlayıcı yük (şəxsi seçim) a 1 /2 və ya 1/4 stəkan benzin 
buxarlandıqda əla enerii doldurur. Boruyu barıtla doldurmaq ən 
sadədir və ya hər hansı STABİL alışan partlayıcıda ola bilər. 


Bu dizayn, sərt təmasda işə salınacaq dəyişdirilmiş boru bombasıdır. Bu, Molotov kokteyllərini və 
ya işıq qoruyucularını atmaqdan daha asan edir, çünki siz onu atmaqdan ibarətdir və o, təmasda 
partlayacaq. 


1. ov tüfənginin qabığının plastik hissəsini astardan kəsin və kənara qoyun. 2. 

Astarı borunun bir ucuna diqqətlə yerləşdirin və epoksi ilə etibarlı şəkildə yapışdırın. 
3. mərməri astarın "xəmirinə" yapışdırın. 4. stolüstü tennis 

topunu yarıya bölün və sonra yarısını etmək üçün mərmərə yapışdırın 


qutunun sadə forması. 
5. içi boş boruya partlayıcı yük qoyun (benzin istifadə edildikdə yalnız 1/4 istifadə edin 


borunun həcmi. səbəb: (1 gal. qaz buxarı £ 16 çubuq dinamitllI) 
6. borunun qapağını və epoksini yerinə qoyun. 
7. Borunun quyruq hissəsinin ətrafına lent bağlayın. 


Əməliyyat: 


Qumbara atılan zaman quyruq uçuşu səbəbindən nöqtəyə enəcək. 
Vurduğu zaman, astar mərmər tərəfindən əziləcək və onu işə salacaqdır. Bundan sonra primer 
partlayıcı yükü alovlandırır. Polad boru təhlükəli olduğundan sınaq üçün PVC istifadə edilməlidir. 


